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13

Keine  Funktion

Internes  Programm  2

18

Cyan  0  % ...  100  %

13

Alle  Motoren  zurückgesetzt

200 ..  219

VORSICHT!

Bitte  beachten  Sie,  dass  Schäden,  die  durch  manuelle  Veränderungen  am  Gerät  entstehen,  nicht  der  Gewährleistung  unterliegen.

11

0 ..  19

Vorwärtsrotation  von  schnell  nach  langsam128 ..  189

2  36..2  4  5

Fokus

Internes  Orogramm  7

20

Cyan

0 ..  255

Keine  Funktion

180 ..  199

Dieses  Gerät  hat  unser  Haus  in  absolut  einwandfreiem  Zustand  verlassen.  Um  diesen  Zustand  aufrechtzuerhalten  und  einen  sicheren  Betrieb  zu  gewährleisten,  

ist  es  für  den  Benutzer  unbedingt  erforderlich,  die  in  dieser  Anleitung  aufgeführten  Sicherheitshinweise  und  Warnhinweise  zu  befolgen.

BO  durch  X/Y

91 ..  93

16

Dieses  Gerät  fällt  in  die  Schutzklasse  I.  Daher  ist  es  unbedingt  erforderlich,  den  gelb/grünen  Leiter  mit  der  Erde  zu  verbinden.

AN6 ..  127

226..235

Internes  Programm  6

15

Auf  Bestellung  konfigurieren  0  % ...  100  %

Internes  Programm  1

194 ..  255 Vorwärtsrotation  von  schnell  nach  langsam

Stellen  Sie  sicher,  dass  die  verfügbare  Spannung  nicht  höher  ist  als  auf  der  Rückseite  angegeben.

01

Zoomen
16

Internes  Programm  4

Magenta  0  % ...  100  %

Berühren  Sie  das  Gehäuse  des  Geräts  während  des  Betriebs  nicht  mit  bloßen  Händen  (Gehäuse  wird  heiß)!

0 ..  255

Halten  Sie  dieses  Gerät  von  Regen  und  Feuchtigkeit  fern!

Keine  Funktion

97 ..  99

0 ..  255

200 ..  255

30 ..  39

2  46..255

Internes  Soundprogramm  1

ln(fast  bis  out(farl0 ..  255

Interner  Oroaram  3

Bei  der  ersten  Inbetriebnahme  kann  es  zu  Rauch-  oder  Geruchsentwicklung  kommen.  Dies  ist  ein  normaler  Vorgang  und  bedeutet  nicht  unbedingt,  

dass  das  Gerät  defekt  ist.

11

Magenta

Scan-Motor-Reset

220 ..  239

BO  von  Wheel  Change

94 ..  96

9

0 ..  199

20 ..  29

Prismenrotationsstopp190 ..  193

VORSICHT!

17

80 ..  84

AUS

15

Stellen  Sie  sicher,  dass  das  Netzkabel  niemals  gequetscht  oder  durch  scharfe  Kanten  beschädigt  wird.  Überprüfen  Sie  von  Zeit  zu  Zeit  das  Gerät  und  das  

Netzkabel.

0 ..  255

Rotierendes  Prisma,  Prisma

Gelb

14

Zurücksetzen  des  Gobomotors

Der  elektrische  Anschluss  sowie  Reparaturen  und  Wartungsarbeiten  müssen  von  einem  qualifizierten  Mitarbeiter  durchgeführt  werden.

Wichtig:  Der  

Hersteller  übernimmt  keine  Haftung  für  daraus  resultierende  Schäden,  die  durch  die  Nichtbeachtung  dieser  Anleitung  oder  durch  unerlaubte  Veränderungen  am  

Gerät  entstehen.

Keine  Funktion

120 ..  139

40 .  .79

Frost

17

WARNUNG!  Dieses  Gerät  verfügt  über  keinen  EIN/AUS-Schalter.  Trennen  Sie  immer  das  Netzkabel,  um  das  Gerät  vollständig  von  der  Stromversorgung  

zu  trennen,  wenn  es  nicht  verwendet  wird  oder  bevor  Sie  das  Gerät  reinigen  oder  warten.

10

ln(fast  bis  out(farl
14

Internes  Programm  5

Verwenden  Sie  zum  Austausch  nur  Lampen  und  Sicherungen  desselben  Typs  und  derselben  Leistung.

Farben  Motor  zurückgesetzt

240 ..  255

Vor  Öffnen  des  Gehäuses  Netzstecker  ziehen!

Spezialfunktion

100 ..  119

Vielen  Dank,  dass  Sie  sich  für  unseren  FOS  Triton  entschieden  haben.  LESEN  SIE  ZU  IHRER  SICHERHEIT  DIESE  BEDIENUNGSANLEITUNG  VOR  DER  

ERSTEN  

INBETRIEBNAHME  SORGFÄLTIG  DURCH!

Während  des  Betriebs  wird  das  Gehäuse  heiß).  Lassen  Sie  das  Gerät  etwa  20  Minuten  abkühlen,  bevor  Sie  es  mit  ii  bearbeiten.

10

Keine  Funktion

160 ..  179

Bei  hoher  Spannung  können  Sie  beim  Berühren  der  Leitungen  einen  gefährlichen  Stromschlag  erleiden!

Max.  bis  Min

88 ..  90

1.Sicherheitshinweise

AUS0 ..  5

0 ..  225

Vermeiden  Sie  es,  direkt  in  die  Lichtquelle  zu  blicken  (besonders  für  Epileptiker  

gedacht)!

CTO

Anderer  Motor-Reset

0 ..  255

Schalten  Sie  die  Leuchte  nicht  in  kurzen  Abständen  ein  und  aus,  da  dies  die  Lebensdauer  der  Lampe  verkürzt.

F05  tÿchnoloq  iÿs

140 ..  159

Geschwindigkeit

Seien  Sie  vorsichtig  bei  Ihren  Operationen.

85 ..  87

Voller  Frost

1  8

Trennen  Sie  das  Gerät  immer  vom  Stromnetz,  wenn  es  nicht  verwendet  wird  oder  bevor  Sie  es  reinigen.  Fassen  Sie  das  Netzkabel  nur  am  Stecker  an.  

Ziehen  Sie  niemals  den  Stecker,  indem  Sie  am  Netzkabel  ziehen.

19

VORSICHT !  AUGENSCHÄDEN!

Gelb0  % ...  100  %

12

Keine  Funktion

F05  tÿchnoloq  iÿs

Schließen  Sie  dieses  Gerät  nicht  an  ein  Dimmerpaket  an.

12
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