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Für  eine  bequeme  Nutzung  ist  das  Handbuch  in  10  Kapitel  unterteilt.  Wichtige  Inhalte  werden  durch  hervorgehoben

B.  [Wiedergabeparameter].

Willkommen  bei  DESIGNER  1024

Zum  besseren  Verständnis  werden  bei  Bedarf  Schattierungen  und  Beispielerklärungen  hinzugefügt.

Im  Handbuch  symbolisiert  ein  Quadrat  eine  Taste,  beispielsweise  Enter.  Während  eckige  Klammern  Softkeys  symbolisieren
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1.1.  Frontplatte  des  DESIGNER  1024

1.  Einrichten  von  DESIGNER  1024

Benutzer  können  die  Programme  und  Einstellungen  schnell  aufzeichnen,  indem  sie  die  Taste  „Speichern“  drücken.

Der  Ziffernblock  verfügt  über  24  Tasten.  Die  Funktionen  werden  im  entsprechenden  Kapitel  vorgestellt.

Der  Wiedergabebereich  besteht  aus  Seitentasten,  Wiedergabetasten,  Wiedergabe-Fadern  und  Wiedergabe-Master-Fadern.

DESIGNER  1024  verfügt  über  40  Wiedergabeseiten,  jede  Seite  verfügt  über  15  Fader  zum  Bearbeiten  von  Wiedergaben,  also  600  Wiedergaben

In  diesem  Bereich  gibt  es  9  Attribut-  und  1  Ortungsschlüssel.  Durch  Drücken  derselben  Attributtaste  können  Sie  zu  Seite  2  wechseln

kann  komplett  eingespart  werden.  Benutzer  können  Seiten  mit  den  Tasten  ÿ  oder  ÿ  umblättern,  während  die  LED-Anzeige  die  Seitenzahl  anzeigt.

andere  Kanäle  anzeigen.  Auf  jeder  Seite  können  höchstens  3  Kanäle  angezeigt  werden.  Benutzer  können  Geräte  steuern,  indem  sie  die  verschiedenen  

Attributtasten  mit  den  entsprechenden  Rädern  A,  B  und  C  verwenden.

1

DESIGNER  1024  bietet  drei  Arten  von  Farben  (Rot,  Gelb  und  Grün)  für  die  Hintergrundbeleuchtung  der  Tasten.

Auf  und  unter  jedem  Playback-Fader  befinden  sich  Tasten.  Ihre  Funktionen  werden  im  jeweiligen  Abschnitt  vorgestellt

Benutzer  können  die  Kombination  aus  Hintergrundbeleuchtung  und  Hervorhebungsfarbe  je  nach  Bedarf  auf  unterschiedliche  Farben  einstellen.  Verwenden  Sie  die  Tasten  Umschalt  und

Kapitel.

www.fos-lighting.eu

Durch  ändern  Sie  die  Farben  und  verwenden  Sie  die  Umschalttasten  +  oder  – ,  um  die  Helligkeit  zu  erhöhen  oder  zu  verringern.

Es  verfügt  über  einen  Master-Fader  und  eine  Blackout-  Taste.

1.1.4.  Numerische  Tastatur

1.1.3.  Großmeister

1.1.5.  Attributschlüssel

1.1.1.  Schnellaufnahmetaste

1.1.2.  Wiedergabebereich
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Setup  –  Richten  Sie  den  Controller  ein.

Even/Odd  –  Auswahlmodus  für  gerade/ungerade  Spiele;

Zur  Einstellung  dienen  die  Stellräder  A,  B  und  C

Wiedergabe  bearbeiten  –  Cue-Listen-Wiedergaben  erstellen  oder  bearbeiten;

und  setzen  Sie  alle  Kanäle  auf  den  Standardwert,  z.  B.  Pan  und  Tilt  auf  128.

und  20  Schlüssel  für  jede  Seite.
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Tastatur  –  Der  Controller  bietet  Benutzern  eine  Softtastatur  zur  Zeicheneingabe;

Löschen  –  Löschfunktion;

Kopieren  –  Kopierfunktion;

Seitenwechseltasten.  Jede  Art  von  Option  hat  20  Seiten,

2

1.1.6.  Funktionstasten

Einige  Funktionen  der  Tasten  werden  in  den  entsprechenden  Kapiteln  vorgestellt.

Bewegungseffekt.

Beispiel:  Halten  Sie  „Locate“  gedrückt  und  drücken  Sie  „Dimmer“,  um  Dimmer-  und  Shutter-Kanäle  auf  ihren  „Location“-Wert  zu  setzen

Patch  –  Geräte  patchen.

Der  Teil  umfasst  Optionen  für  Gruppe,  Vorrichtung,

Kontrollwerte  von  Optionen  und  Festlegen  der  Geschwindigkeit  von  Cue-Listen.

Drücken  Sie  „Locate“  zweimal  schnell  hintereinander  oder  drücken  Sie  einmal  „Locate“  und  wählen  Sie  „Locate  Fixture“,  um  alle  ausgewählten  Geräte  einzuschalten

In  Cue  speichern  –  Cue-Wiedergaben  speichern;

Attribute  der  Fixtures  oder  die  Parameter  von

Suchen  –  Wählen  Sie  im  Modus  „Geräte  suchen“  alle  Geräte  der  Reihe  nach  aus.

Backup  –  Backup-Programme  und  Daten;

Aus  –  Aus-Funktion;

ohne  andere  Kanäle  zu  wechseln.  Dann  leuchten  die  Leuchten  in  der  letzten  Position  auf.

Verschieben  –  Verschiebefunktion;

1.1.8.  Steuerräder

Voreinstellung,  Effekt  und  Makro  und  Fest  zusammen  mit

Die  Taste  im  Rad  D  kann  beim  Einstellen  von  Optionen  als  Eingabe-  oder  Speichertaste  verwendet  werden.

Halten  Sie  „Lokalisieren“  gedrückt  und  drücken  Sie  die  Attributtaste,  um  diese  Kanäle  so  festzulegen,  dass  sie  den  Wert  lokalisieren.

Voreinstellung  bearbeiten  –  Voreinstellungen  erstellen  oder  bearbeiten;

1.1.7.  Auswahltasten

Rad  D  ist  mit  einem  Schlüssel  ausgestattet,  der  zur  Einstellung  dient
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1.2.1.  DMX-Universen

Der  Controller  bietet  eine  USB-Schnittstelle,  über  die  Benutzer  die  Shows  sichern  oder  Systemversionen  und  Geräte  aktualisieren  können

1.2.3.  MIDI-Schnittstelle

3

1.2.  Die  Rückseite  des  DESIGNER  1024

eins.  Weitere  Steuerungsanweisungen  finden  Sie  im  entsprechenden  Kapitel.

Der  Controller  kann  DMX  über  die  Ausgangsschnittstelle  A  und  B  direkt  an  die  Geräte  senden.

Es  gibt  einen  7-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen  mit  Softkeys  für  die  Bedienung.  Zum  Beispiel  die  Auswahl  von  Geräten,  Gruppen  und  Presets

„DMX  Output  A“  gibt  Signale  von  A001  –  A512  aus;  „DMX-Ausgang  B“  gibt  die  Signale  B001  –  B512  aus
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Der  DESIGNER  1024  kann  zwei  DMX-Signaluniversen  ausgeben,  von  denen  jedes  512  Steuerkanäle  ausgeben  kann.

1.1.9.  Touch-Screen

DESIGNER  1024  verfügt  über  eine  Netzwerkschnittstelle,  die  die  Ausgabe  von  DMX-Signalen  über  Netzwerkkabel  ermöglicht.

1.1.10.  USB-Schnittstelle

und  Menüoptionen.

1.2.2.  Art-Net-Schnittstelle

Bibliotheken.

DESIGNER  1024  kann  nicht  nur  über  MIDI-Signale  gesteuert  werden,  sondern  kann  auch  MIDI-Signale  senden,  um  andere  zu  steuern
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Wir  empfehlen  Ihnen  dringend,  alle  Daten  auf  dem  neuen  Controller  zu  löschen,  um  Unvorhersehbares  zu  vermeiden

DESIGNER  1024  passt  sich  an  einen  weiten  Spannungsbereich  an  (100–240  V  AC,  50–60  Hz).  Somit  kann  es  verwendet  werden

3>  Drücken  Sie  [Bestätigen],  um  alle  Daten  zu  löschen  und  automatisch  zur  „LIVE  SHOW“  zurückzukehren.

Benutzer  können  auch  auf  „Löschen“  und  dann  zweimal  auf  „Alle  Daten  löschen“  drücken,  um  alle  Daten  zu  löschen.

1.3.  Alle  Daten  löschen

Wiedergaben).  Die  Systembibliotheken  und  Benutzerbibliotheken  werden  jedoch  gespeichert.

1>  Drücken  Sie  „Backup“,  um  zum  „BACKUP-MENÜ“  zu  gelangen.

DESIGNER  1024  kann  den  Bass  und  den  Rhythmus  des  Audiosignals  erfassen,  um  Cue-Listen  auszulösen,  sodass  Cue-Listen  dies  können

2>  Drücken  Sie  [Neue  Show];

ÿDrücken  Sie  zweimal

Fehler  beim  Programmieren.

1.2.4.  Audioeingang

ÿ

ÿ

1.2.5.  Stromversorgung
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Automatischer  Betrieb  im  Bassrhythmus  des  Audiosignals.

ÿ

weltweit.  Wenn  Sie  die  Sicherung  wechseln  müssen,  ziehen  Sie  aus  Sicherheitsgründen  bitte  das  Netzkabel  ab.

www.fos-lighting.eu

Hinweis:  Alle  von  Benutzern  erstellten  Daten  werden  gelöscht  (einschließlich  der  gepatchten  Geräte,  Presets  usw.).
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Benutzer  können  auch  den  Namen  der  Sicherungsdatei  definieren;

Sie  können  die  Show  sichern,  indem  Sie  zum  schnellen  Speichern  auf  Store  drücken.  Die  Showdatei  wird  auf  der  internen  Festplatte  gespeichert.

5>  Drücken  Sie  [EXIT]  oder  EXIT,  um  die  Tastatur  zu  verlassen;

„defaultShow_1“,  „defaultShow_2“,  „defaultShow_3“  oder  „defaultShow_4“  werden  erneuert.

„defaultShow_4“  abwechselnd.

Was  auch  immer  Sie  speichern,  die  Sicherungsdateien  auf  der  internen  Festplatte  oder  einem  externen  USB-Treiber.  Eine  der  Dateien  von

2>  Wenn  Sie  einen  USB-Treiber  angeschlossen  haben,  drücken  Sie  [Disk  Source],  um  den  Verzeichnispfad  zwischen  [Internal]  umzuschalten

DESIGNER  1024  läuft  intern  auf  einem  Windows-basierten  Betriebssystem,  daher  ist  dies  erforderlich

Disk]  und  [USB-Disk];

Wir  empfehlen,  beim  Programmieren  regelmäßig  Backups  zu  erstellen,  damit  keine  Programme  verloren  gehen

1>  Drücken  Sie  „Backup“,  um  zum  „BACKUP-MENÜ“  zu  gelangen.

1.4.  Show  sichern  und  laden

Unfall.

4>  Drücken  Sie  Tastatur,  um  die  Tastatur  aufzurufen,  und  [Enter],  um  den  Namen  einzugeben.

Die  Backup-Showdateien  können  auf  der  internen  Festplatte  oder  einem  externen  USB-Treiber  gespeichert  werden.
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Wir  empfehlen  Ihnen,  das  Backup  sowohl  auf  der  internen  Festplatte  als  auch  im  USB-Treiber  zu  speichern.  Damit  Sie  es  mitnehmen  können

Sichern  Sie  Ihre  Show  nach  der  Programmierung.  Sie  können  den  Controller  über  den  Netzschalter  auf  der  Rückseite  ausschalten,  ohne  dass  das  System  

beschädigt  wird.  Diese  Programmvorgänge  ohne  Sicherung  gehen  jedoch  verloren,  wenn  der  Controller  ausgeschaltet  wird.

3>  Drücken  Sie  [Sendung  speichern];

Durch  diesen  Vorgang  werden  die  Dateien  als  „defaultShow_1“,  „defaultShow_2“,  „defaultShow_3“  und  gespeichert

Speichern  Sie  die  Sicherungsdateien  im  USB-Treiber  und  verwenden  Sie  sie  in  anderen  DESIGNER  1024.

6>  Drücken  Sie  zum  Speichern  [OK]  oder  ENTER.

www.fos-lighting.eu
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2.2.  Patch-Geräte

2.1.  Weisen  Sie  Geräteadressen  zu

ÿ  Drücken  Sie  [A]  bei  der  Option  „DMX-Adresse  starten“ ,  um  andere  Ausgänge  (A  und  B)  herauszufinden.  Geben  Sie  zum  Einrichten  den  Wert  „xxx“  ein

Der  Controller  bietet  beim  Patchen  automatisch  eine  kostenlose  DMX-Adresse  an.  Sie  können  zuerst  alle  Ihre  Geräte  patchen  und

ÿ  Drücken  Sie  Patch;

Foto  2

Sie  können  den  Geräten  auch  zuerst  die  gewünschten  DMX-Adressen  zuweisen  und  dann  beim  Patchen  die  richtigen  Adressen  einstellen.

ÿ  Drücken  Sie  [Patch  Dimmer].  Das  Patch-Fenster  auf  der  linken  Seite  zeigt  die  gepatchten  Fixtures;

www.fos-lighting.eu

Foto  1

Wert  der  Option  „Einheitenstartnummer“  beim  Patch-Dimmer.  Wenn  in  diesem  Fall  der  Schlüssel,  der  gepatcht  wurde,

DESIGNER  1024  verfügt  über  20  Fixture-Seiten,  jede  Seite  verfügt  über  20  Fixture-Tasten  zum  Patchen  von  Fixtures.  Es  gibt  also  maximale

In  diesem  Kapitel  stellen  wir  vor,  wie  man  Dimmerkanäle  und  Geräte  patcht  und  einrichtet.

400  Geräte  können  gepatcht  werden.

die  anfängliche  DMX-Adresse  auf  dem  Rohling;  Sie  können  den  Wert  auch  mit  den  Zifferntasten  oder  dem  Rad  D  einstellen.

Um  die  intelligenten  Geräte  oder  Dimmerkanäle  zu  steuern,  sollten  Sie  sie  zunächst  auf  die  Gerätetasten  legen.

ÿ  Drücken  Sie  Rad  D,  um  den  Cursor  auf  die  Option  „Einheitenstartnummer“  umzustellen .  Eingabewert  „yyy“  auf  dem  Rohling;  (sehen

ÿ  Sie  können  auch  mehrere  Dimmerkanäle  auf  dieselbe  Gerätetaste  legen.  Beispielsweise  können  Sie  dasselbe  „yyy“  festlegen.

ÿ  Drücken  Sie  [Exit] ,  um  zu  „LIVE  SHOW“  zurückzukehren .

Jede  Gerätetaste  kann  einzelne  oder  mehrere  Dimmerkanäle  steuern.

Zunächst  müssen  Sie  Geräte  patchen,  um  dem  Controller  mitzuteilen,  welche  Art  von  Geräten  Sie  steuern  möchten.

Patchen  Sie  einen  einzelnen  Dimmerkanal  auf  die  Einheitentaste  Nr.  yyy.  und  „zzz>1“  bedeutet,  jeweils  eine  Folge  von  Dimmern  zu  patchen

Foto  1  unten)

ÿ  Drücken  Sie  Rad  D,  um  den  Cursor  auf  die  Option  „Menge“  umzustellen .  Geben  Sie  den  Wert  „zzz“  auf  dem  Rohling  ein.  „zzz=1“  bedeutet  „zu“.

Das  Leerzeichen  wird  grün  angezeigt.  Die  DMX-Adresse  wird  nach  dem  Patchen  um  eins  erhöht.  (siehe  Foto  2  oben)

Überprüfen  Sie  ihre  Patch-Adressen,  bevor  Sie  sie  den  Geräten  zuweisen.
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ÿ  Drücken  Sie  [Patch  New  Fixture];

ÿ  Drücken  Sie  [Bestätigen] ,  um  das  Patchen  abzuschließen.  Das  „PATCH  SETUP“  wird  erneuert;

zu  seinem  eigenen  Schlüssel.  Der  Dimmerbereich  wird  auf  sequentielle  DMX-Adressen  gepatcht;

2.2.1.  Patch-Dimmer

2.  Patchen
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um  Ihr  Gerät  zu  erstellen  oder  zu  bearbeiten.  (In  Kapitel  8.3  erfahren  Sie,  wie  Sie  das  Benutzergerät  erstellen  oder  bearbeiten.)

1>  Systembibliothek:  DESIGNER  1024  verfügt  über  eigene  Geräte  in  der  Systembibliothek.  Benutzer  können  die  neueste  Version  herunterladen

Wörter).  Drücken  Sie  [ENTER]  auf  der  Soft-Tastatur,  um  die  rechte  Option  auszuwählen.  Drücken  Sie  [Exit],  um  den  Vorgang  zu  beenden

www.fos-lighting.eu

2>  Benutzerbibliothek:  Wenn  Sie  das  Gerät  nicht  in  der  Systembibliothek  finden  können,  bietet  Ihnen  DESIGNER  1024  mehrere  Möglichkeiten
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ÿ  Drücken  Sie  [Patch  New  Fixture];

Beim  Patchen  zwischen  intelligenten  Geräten  und  Dimmerkanälen  gibt  es  einige  Unterschiede.  Weil  intelligent

ÿ  Drücken  Sie  [Verwendete  Bibliothek  =  System],  um  zu  [Verwendete  Bibliothek  =  Benutzer]  zu  wechseln;

ÿ  Drücken  Sie  Patch;

2.2.2.  Patchen  Sie  intelligente  Geräte

Sie  können  die  Soft-Tastatur  über  die  Tastatur  aufrufen  und  den  Namen  des  Herstellers  eingeben  (Sie  können  die  ersten  paar  eingeben

DESIGNER  1024  bietet  zwei  Arten  von  Gerätebibliotheken  zur  Auswahl.

Das  Gerät  verfügt  über  mehr  zu  steuernde  Attribute  wie  Schwenken,  Neigen,  Farbe  und  Gobo,  der  Dimmerkanal  verfügt  jedoch  nur  über  ein  Attribut:  Intensität.  Zur  

Steuerung  müssen  die  intelligenten  Geräte  gepatcht  werden;  Sie  müssen  das  entsprechende  Gerät  aus  der  Bibliothek  herausfinden  und  patchen.

ÿ  Wenn  Sie  ein  Gerät  aus  der  Systembibliothek  patchen,  können  Sie  Rad  D  oder  die  Bildlaufleiste  verwenden,  um  nach  dem  Hersteller  zu  suchen.  oder  du

Bibliotheksdatei  zum  Aktualisieren;

Soft-Tastatur.
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ÿ  Drücken  Sie  Rad  D,  um  den  Cursor  auf  die  Option  „Menge“  umzustellen .  Geben  Sie  den  Wert  „zzz“  ein

Richten  Sie  die  anfängliche  DMX-Adresse  auf  dem  Rohling  ein.

Nummer  wurde  beim  Einstellen  der  „ersten  DMX-Adresse“  verwendet  oder

Softkey.

auf  dem  Rohling;

Nach  dem  Patchen  wird  der  Softkey  auf  dem  Touchscreen  dunkelblau  und  der  Modellname  wird  auf  dem  angezeigt

ÿ  Drücken  Sie  [Bestätigen] ,  um  das  Patchen  abzuschließen.  Das  „PATCH  SETUP“  wird  angezeigt

drücken  Sie  [Bestätigen].  (Die  Kanaldetails  werden  aufgelistet,  wenn  das  Modell  ausgewählt  wird.)

automatisch  erneuert  werden;

8

leer.

Drücken  Sie  [Bestätigen] ,  um  das  Herstellungsmenü  aufzurufen  und  die  benötigte  Vorrichtung  wie  oben  beschrieben  zu  suchen

www.fos-lighting.eu

Hinweis:  Das  Leerzeichen  wird  ROT,  wenn  die  DMX-Adresse  oder  das  DMX-Gerät  angegeben  ist

ÿ  Drücken  Sie  [A]  bei  der  Option  „DMX-Adresse  starten“ ,  um  weitere  Ausgabeoptionen  (A  und  B)  anzuzeigen.  Geben  Sie  den  Wert  „xxx“  ein

ÿ  Sie  können  das  Modell  direkt  auf  dem  Touchscreen  auswählen  oder  Rad  D  verwenden,  wenn  Sie  ein  Benutzergerät  patchen.

ÿ  Drücken  Sie  [Return]  und  wechseln  Sie  zu  „LIVE  SHOW“.

ÿ  Drücken  Sie  Rad  D,  um  den  Cursor  auf  die  Option  „Einheitenstartnummer“  umzustellen .  Eingabewert  „yyy“

„Einheitsstartnummer“.
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2.3.  Überprüfen  und  richten  Sie  den  Patch  ein

Im  Menü  „PATCH  SETUP“  können  Benutzer  mehrere  gepatchte  Geräte  auswählen  und  [Unpatch]  auswählen ,  um  alle  zu  löschen

ÿ  [PAN  umkehren]  --------  um  die  Steuerung  des  Pan-Kanals  umzukehren;

Benutzer  können  die  Schwenk-  und  Neigefunktion  der  auf  der  Bühne  installierten  beweglichen  Lichter  austauschen  oder  umkehren.  Damit  Benutzer  es  können
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Hinweis:  Alle  Moving-Light-Modelle  desselben  Modells  werden  invertiert,  wenn  der  Dimmerkanal  invertiert  wird.

Drücken  Sie  „Patch“ ,  um  „PATCH  SETUP“  aufzurufen .  Hier  können  Sie  die  Kanäle  der  Moving  Lights  einrichten:

Benutzer  können  „Patch“  drücken,  um  „PATCH  SETUP“  aufzurufen  und  die  DMX-Adresse  oder  andere  Informationen  des  zu  überprüfen

Benutzer  können  Geräte  mehrfach  auswählen,  um  die  Schwenk-,  Neigungs-  oder  Dimmerkanäle  einzurichten  oder  sie  zu  löschen.

www.fos-lighting.eu

Steuern  Sie  die  beweglichen  Lichter  so,  dass  sie  bequemer  als  Spiegelbewegung  ausgeführt  werden.  Dimmerkanäle  können  auch  invertiert  werden.

ÿ  [TILT  umkehren]  --------  um  die  Steuerung  des  Tilt-Kanals  umzukehren;

gepatchte  Armaturen.

ÿ  [Swap  PAN/TILT]  --------  zum  Vertauschen  der  Steuerung  der  Pan-  und  Tilt-Kanäle;

Vorrichtungen,  die  Sie  nicht  benötigen.

ÿ  [Dimmer  umkehren]  --------  um  die  Steuerung  des  Dimmerkanals  umzukehren.

2.3.1.  Gepatchte  Fixtures  löschen

2.3.2.  Moving  Light  einstellen
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Wenn  Sie  Geräte  mit  1,  3,  5  oder  7  auswählen  möchten,  können  Sie  die  Tasten  in  der  Reihenfolge  1,  +,  3,  +,  5,  +,  7  drücken.  Auf  dem  Touchscreen  wird  

„1+3+5+7“  angezeigt.  Drücken  Sie  dann  die  EINGABETASTE,  um  diese  Geräte  auszuwählen.

Auswählen

In  diesem  Kapitel  erfahren  Sie,  wie  Sie  Geräte  manuell  steuern,  Attribute  festlegen  und  Gruppen  speichern.

Auf  der  rechten  Seite  des  Touchscreens  wird  „1ÿ9“  angezeigt.  Drücken  Sie  dann  die  EINGABETASTE,  um  diese  Geräte  auszuwählen.

Nicht  auswählen

Wählen  Sie  diese  Geräte  aus.  Zum  Beispiel:

Halten  Sie  „Locate“  gedrückt  und  drücken  Sie  „Tilt/Pan“.  Pan  und  Tilt  der  ausgewählten  Geräte  werden  auf  die  Mittelposition  eingestellt,  andere  Kanäle  behalten  

jedoch  ihren  eigenen  Wert.

Nach  der  Veröffentlichung  wird  eine  Reihe  von  Vorrichtungen  ausgewählt.

ÿ  Wenn  Sie  die  Auswahltasten  erneut  drücken,  werden  die  Softkeys  hellblau.  Es  bedeutet,  dass  sie  jemals  ausgewählt  hatten.

in  Verzug  geraten.

2>  Auswahltasten  ---  Wenn  die  Anzeige-LED  im  Bereich  „Auswählen“  leuchtet,  drücken  Sie  die  Tasten  1  bis  20,  um  die  benötigten  Geräte  auszuwählen.  Wenn  Sie  

eine  Reihe  von  Geräten  auswählen  möchten,  können  Sie  die  erste  Taste  gedrückt  halten  und  dann  die  letzte  Taste  drücken.

www.fos-lighting.eu

Die  ausgewählten  Geräte  werden  auf  dem  Touchscreen  in  Graublau  angezeigt,  während  die  LED-Anzeige  auf  den  Tasten  

im  Gerät  „Auswählen“  aufleuchtet.

Drücken  Sie  [Fixture  Open/Full],  um  die  ausgewählten  Fixtures  in  offenem  Weiß  zum  Leuchten  zu  bringen  und  sie  in  eine  zentrale  Position  zu  bewegen.  

Benutzer  können  auch  auf  „Lokalisieren“  drücken  und  [Gerät  suchen]  auswählen,  um  Geräte  zu  beleuchten.  Alle  Attribute  werden  sein

Wenn  Sie  eine  Reihe  von  Geräten  auswählen  möchten,  in  der  sich  aber  keine  befinden,  z.  B.  1,2,4,5,  können  Sie  die  Tasten  nacheinander  drücken

DESIGNER  1024  bietet  Benutzern  mehrere  Möglichkeiten  zur  Auswahl  der  Geräte:

3.2.  Manuelle  Steuervorrichtungen

Kein  Patch

Wählen  Sie  die  Fixtures  und  Attributschlüssel  aus  und  ändern  Sie  ihren  Wert  mit  den  Rädern  A,  B  oder  C.

Touch-Screen.  Damit  kann  der  Kanalwert  direkt  eingestellt  werden.

3.2.2.  Ändern  Sie  die  Attribute  von  Vorrichtungen

Wenn  Sie  die  Fixtures  1  bis  9  auswählen  möchten,  können  Sie  die  Tasten  in  der  Reihenfolge  1,  BIS,  9  drücken.  Die  Spitze

Immer  ausgewählt

3.  Manuelle  Steuervorrichtungen

ÿ  Numerische  Auswahl  ---  bei  „LIVE  SHOW“,  wenn  die  Anzeige-LED  am  Gerät  im  „Auswahl“-Bereich  leuchtet,  können  Sie  die  Nummer  eingeben

ÿ  „Neue  Geräte  auswählen“  schaltet  die  ausgewählten  Geräte  aus,  wenn  Sie  jemals  die  Kanäle  der  Geräte  angepasst  haben.  Die  Softkeys  der  eingestellten  Geräte  

werden  in  Hellblau  angezeigt.  Das  bedeutet,  dass  sie  jemals  ausgewählt  oder  bearbeitet  haben.  Die  neu  ausgewählten  werden  in  Graublau  angezeigt,  was  

bedeutet,  dass  sie  ausgewählt  werden.

Wenn  Sie  keine  anderen  Attribute  als  Standard  festlegen  möchten,  können  Sie  die  Taste  „Lokalisieren“  gedrückt  halten  und  die  Attributtaste  drücken.  Die  

Kanalattribute  dieses  Schlüssels  werden  auf  die  Standardwerte  zurückgesetzt,  die  Attribute  anderer  Schlüssel  behalten  jedoch  ihre  neuesten  Werte.  Zum  Beispiel:

3.2.1.  Beleuchten  Sie  die  Leuchten

1>  Touchscreen  ---  Benutzer  können  die  Geräte  direkt  auf  dem  Touchscreen  auswählen.

als  1,  BIS,  5,  -,  3.  Auf  dem  Touchscreen  wird  „1ÿ5-3“  angezeigt.  Drücken  Sie  dann  ENTER,  um  diese  Geräte  auszuwählen.

Nachdem  der  Attributschlüssel  ausgewählt  wurde,  können  Benutzer  auch  den  Zahlenwert  eingeben  und  dann  den  Attributnamen  auf  dem  berühren
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3.1.  Wählen  Sie  Vorrichtungen
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3.2.5.2.  Makro  ausführen

3.2.3.  Spezielle  Kontrolle  von  Attributen

3.2.4.  Eine  Reihe  von  Leuchten

3.2.5.1.  Lokalisieren  ohne  Schwenken/Neigen

3.2.5.  Weitere  Funktionen  von  Locate

welches  mit  der  R20-Bibliothek  gepatcht  wurde.

Nachdem  eine  Gruppe  von  Leuchten  gefunden  wurde,  können  Benutzer  ÿ  oder  ÿ  drücken,  um  eine  der  Leuchten  einzeln  zu  beleuchten  und  zu  ändern

Im  DESIGNER  1024  gibt  es  ein  absolutes  Farbmischsystem.

Hinweis:  1.  Die  Funktion  kann  nur  in  Fixtures  verwendet  werden

konzentrieren  Sie  sich  auf.

Fixtures  und  Attributschlüssel  Farbe,  drücken  Sie  den  Namen  auf  dem  Touchscreen,  um  eine  Bereichstabelle  aufzurufen.  Sie  können  die  auswählen

wie  folgt;

konzentrieren  Sie  sich  auf.  Andernfalls  können  Sie  die  Geschwindigkeit  ändern

direkt,  das  System  mischt  Ihre  Farbe  automatisch.

www.fos-lighting.eu

Drücken  Sie  „Suchen“.  Benutzer  können  andere  Optionen  für  weitere  Funktionen  auswählen

gepatcht,  wird  die  Makrofunktion  vom  Systemgerät  geladen.  Wenn  Sie  möchten

Palette.  Benutzer  können  die  gewünschte  Farbe  auf  der  Palette  auswählen

Einige  Geräte  können  spezielle  Vorgänge  ausführen,  z.  B.  Zurücksetzen  oder  Ein-/Ausschalten  der  Lampe.  Nach

sollte  beachten,  ob  die  Kanalbereichstabelle  mit

11

4.  Drücken  Sie  den  Softkey,  um  das  gewünschte  Makro  auszuwählen.  Die  Taste  wird  graublau  angezeigt,  wenn  das  Makro  ausgeführt  wird,  und

2.  Bevor  Sie  Rad  D  verwenden,  um  den  Bereichswert  auszuwählen,  Benutzer

und  drücken  Sie  die  Attributnamen  auf  dem  Touchscreen,  um  eine  aufzurufen

seine  Attribute.

Benutzer  können  eines  der  Geräte  aus  einer  Sequenz  auswählen  und  steuern,  indem  sie  die  Geräte  einzeln  auswählen.

Benutzer  können  die  Geräte  mit  Ausnahme  der  Pan-  und  Tilt-Kanäle  lokalisieren.

2.  Drücken  Sie  „Orten“.

1.  Wählen  Sie  die  Geräte  aus.

Geben  Sie  den  Bereichswert  mit  Rad  D  ein  oder  berühren  Sie  die  Optionen  direkt.

DESIGNER  1024  kann  die  Kanalbereichsdaten  aus  R20-Dateien  lesen.  Nachdem  Benutzer  beispielsweise  das  ausgewählt  haben

die  laufenden  Cue-Listen.  Der  gelbe  Rahmen  zeigt  an

Beleuchtungskörper.

Um  zu  prüfen,  ob  die  Geräte  über  ein  Makro  verfügen,  oder  um  das  Makro  auszuführen,  bedienen  Sie  sich  bitte

Ein  Makro  ist  eine  Abfolge  von  Vorrichtungen,  die  mit  Zeitparametern  ausgeführt  werden.

Sie  können  die  Find  -Taste  oder  den  Softkey  [Find  Mode  =  ON]  drücken ,  um  alle  Geräte  in  der  Gruppe  erneut  auszuwählen.

wird  fortgesetzt,  wenn  es  vorbei  ist.

3.  Drücken  Sie  [Makrofunktion].  Auf  dem  Bildschirm  werden  Makrofunktionen  angezeigt,  wenn  das  Gerät  Folgendes  hat:

Wenn  Sie  Geräte  mit  Tricolor-Kanal  auswählen,  wählen  Sie  „Color  Mix“.

ÿ

Drücken  Sie

Drücken  Sie

ÿ
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3.3.1.  So  erstellen  Sie  eine  Gruppe

3.2.6.  Gebläsemodus

3.2.7.  Optionen  löschen
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3.  [Löschmodus  =  Normal]  -----  Beim  Löschen  von  Geräten  und  allen  Kanälen  außer  der  Intensität  bleiben  die  letzten  Werte  erhalten.

5.  Stellen  Sie  den  Lüftereffekt  mit  dem  Rad  A,  B  oder  C  ein.

3>  Wählen  Sie  die  Geräte  aus.

Der  Fächereffekt  wird  häufig  in  Pan-  oder  Tilt-Attributen  verwendet,  kann  aber  auch  auf  andere  Attribute  angewendet  werden,  z

Nachdem  Sie  die  Bearbeitung  abgeschlossen  haben,  können  Sie  durch  einmaliges  Drücken  der  Clear  -Taste  die  Auswahl  der  ausgewählten  Geräte  aufheben,  durch  zweimaliges  Drücken  können  Sie  die  Auswahl  aufheben

3>  bis  4>;

1>  Drücken  Sie  [Gruppe]  bei  „LIVE  SHOW“;

ÿ  Mitte  1  -----  Geräte  richten  die  Basis  auf  den  mittleren  Geräten  mit  normaler  Ausrichtung  aus;  ÿ  Mitte  2  -----  Richten  

Sie  die  Basis  der  Leuchten  auf  den  mittleren  Leuchten  aus,  wobei  Sie  in  der  Mitte  wenig  ausrichten  müssen.  ÿ  Mitte  3  -----  Geräte  richten  

die  Basis  auf  den  mittleren  Geräten  aus,  wobei  viel  in  der  Mitte  ausgerichtet  ist;  ÿ  Links  -----  Geräte  richten  die  Basis  an  den  Geräten  ganz  

links  aus;

1.  [Alle  Voreinstellungen  löschen]  -----  Alle  Voreinstellungen  vom  Programmiergerät  löschen.

5>  Wenn  Sie  weitere  erstellen  oder  bearbeiten  möchten

www.fos-lighting.eu

überschreiben  wollen  oder  nicht;

Sie  können  jedoch  die  Löschtaste  gedrückt  halten,  um  weitere  Löschfunktionen  aufzurufen.

Es  gibt  verschiedene  Modi  für  die  Geräteausrichtung:

ÿ  Durch  einmaliges  Drücken  der  Clear-  Taste  werden  alle  ausgewählten  Geräte  gelöscht.

Wir  empfehlen  Ihnen,  nicht  weniger  als  4  Geräte  zu  verwenden,  um  eine  bessere  Szene  zu  erhalten.

Der  Gruppen-Softkey  wird  braun,  wenn  er  gespeichert  wird.  Die  Gruppennummer  und  der  Name

Abschnitt.  Wenn  es  eine  Gruppe  in  der  gab

4>  Wählen  Sie  einen  Softkey  für  „Gruppen“.

[Löschmodus  =  Standard]  -----  Das  Löschen  von  Geräten  und  allen  Kanälen  außer  der  Intensität  wird  mit  der  Suche  nach  Werten  fortgesetzt.

6>  Drücken  Sie  [Return]  oder  Exit,  um  den  Vorgang  zu  beenden.

Gruppen,  Sie  können  die  einzelnen  Schritte  wiederholen

ÿ  Rechts  -----  Richten  Sie  die  Basis  der  Vorrichtungen  ganz  rechts  aus.

2.  [Alle  Effekte  löschen]  -----  Alle  laufenden  Benutzereffekte  vom  Programmierer  löschen.

Softkey,  es  wird  Sie  daran  erinnern,  ob  Sie

2>  Drücken  Sie  [Gruppe  speichern];

1.  Wählen  Sie  die  Geräte  aus.  2.  

Attributschlüssel  auswählen,  zum  Beispiel  Tilt/Pan;  3.  Drücken  Sie  

[Fixture  Open/Full];  4.  Drücken  Sie  [Fixture  

Align=Off];

ÿ  Durch  zweimaliges  Antippen  der  Clear-  Taste  werden  alle  Fixtures  gelöscht.

wird  auf  dem  entsprechenden  Softkey  angezeigt.

Farbmischung.  Wenn  die  Geräte  über  dreifarbige  Kanäle  verfügen,  können  Sie  durch  den  Fächereffekt  einen  Regenbogen  mischen.

Alle  Geräte  abwählen.

Zur  schnellen  Auswahl  können  ein  oder  mehrere  Geräte  gruppiert  werden.

ÿ

3.3.  Gruppen

ÿ

ÿ
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3.3.2.  Gruppenverwaltung

4)  Sie  finden  die  Gerätereihenfolge  so  vor,  wie  Sie  sie  ausgewählt  haben.

Benutzer  können  die  Reihenfolge  der  Geräte  in  der  Gruppe  ändern.  Damit  die  Geräte  bei  der  Verwendung  in  der  richtigen  Reihenfolge  laufen

Überlappungsfunktionen,  die  entlang  der  Reihenfolge  verteilt  werden.

ÿ  Wählen  Sie  [Fixture  Order]  und  rufen  Sie  das  Fenster  „Fixture  Order  Setup“  auf ;  ÿ  Stellen  Sie  die  Schrittnummer  

mit  den  Softkeys  [Vorheriger  Schritt]  oder  [Nächster  Schritt]  ein;

1)  Drücken  Sie  [Gruppe] ,  um  „Gruppenprogramm“  aufzurufen ;

ÿ  Wählen  Sie  ein  oder  mehrere  Geräte  für  die  Schrittnummer  aus;  Bitte  beachten  Sie,  dass  die  großen  ROTEN  Zahlen  auf  dem  Geräte-Softkey  angezeigt  werden

ÿ  Wiederholen  Sie  die  Schritte  ÿ  und  ÿ,  bis  die  Einstellung  abgeschlossen  ist.  

ÿ  Drücken  Sie  die  Taste  [Exit]  und  bestätigen  Sie,  um  die  Gerätereihenfolge  zu  speichern.

diese  Gruppe  wieder.

in  „LIVE  SHOW“)

3)  Wählen  Sie  die  Gruppe  aus,  die  Sie  bearbeiten  möchten.  Es  werden  alle  Geräte  in  der  ausgewählten  Gruppe  aufgelistet;

5)  Sie  können  die  Gruppe  mit  [Attribute  einrichten]  oder  mit  [Gruppe  löschen]  umbenennen

2)  Drücken  Sie  [Gruppenverwaltung];

geben  die  laufende  Reihenfolge  an,  während  die  WEISSEN  Zahlen  rechts  unten  die  Einheitennummern  der  Spielgeräte  angeben;

Die  Gerätereihenfolge  1  bis  5  ist  nicht  genau  die  gleiche  wie  die  Reihenfolge  5  bis  1.  Die  Reihenfolge  ist  wichtig,  wenn  Effekte  angewendet  werden

die  richtigen  Optionen.  (Sie  können  die  Gruppe  auch  über  [Legende  verwalten]  umbenennen.

www.fos-lighting.eu13
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ÿ

ÿ
ÿ

ÿ
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Zum  Beispiel:

Um  mehrere  Gruppen  auszuwählen,  können  Sie  die  erste  Taste  gedrückt  halten  und  dann  die  letzte  Taste  drücken.  Nach  dem  Loslassen  wird  eine  Reihe  von  Gruppen  ausgewählt.

Abschnitt  wird  eingeschaltet.

Die  Nummer  kann  diese  Gruppen  auswählen.

www.fos-lighting.eu

Wenn  Sie  Gruppen  von  2,  4,  6,  8  auswählen  möchten,  können  Sie  die  Tasten  in  der  Reihenfolge  2,  +,  4,  +,  6,  +,  8  drücken.  Der  Touchscreen

DESIGNER  1024  bietet  Benutzern  mehrere  Möglichkeiten,  die  Gruppen  auszuwählen:

zeigt  „2+4+6+8“  an.  Drücken  Sie  dann  die  EINGABETASTE,  um  diese  Gruppen  auszuwählen.

Wenn  Sie  die  Gruppen  2  bis  5  auswählen  möchten,  können  Sie  die  Tasten  in  der  Reihenfolge  2,  BIS,  5  drücken.  Oben  rechts  auf  dem  Touchscreen  wird  „2ÿ

5“  angezeigt.  Drücken  Sie  dann  die  EINGABETASTE,  um  diese  Gruppen  auszuwählen.

3.3.3.  Wählen  Sie  Gruppen  aus

Die  ausgewählten  Gruppen  werden  auf  dem  Touchscreen  gelb  angezeigt.  Die  Anzeige-LED  der  Tasten  in  der  Gruppe  „Auswählen“

2>  Auswahltasten  ---  wenn  die  Anzeige-LED  im  Bereich  „Auswählen“  leuchtet.  Wenn  Sie  eine  Sequenz  auswählen  müssen

1>  Touchscreen  ---  Benutzer  können  die  Gruppen  direkt  auf  dem  Touchscreen  auswählen.

Wenn  Sie  eine  Reihe  von  Gruppen  auswählen  möchten,  in  denen  sich  jedoch  keine  befindet,  z.  B.  1,2,4,5,  können  Sie  die  Tasten  in  der  Reihenfolge  

1,THRU,5,-,3  drücken.  Auf  dem  Touchscreen  wird  „1ÿ5-3“  angezeigt.  Drücken  Sie  dann  die  EINGABETASTE,  um  diese  Gruppen  auszuwählen.

3>  Numerische  Auswahl  ---  in  der  „LIVE  SHOW“,  wenn  die  Anzeige-LED  auf  der  Gruppe  des  „Auswahl“-Bereichs  leuchtet,  geben  Sie  die  ein
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2>  Verwenden  Sie  die  Attributtasten  und  Attributräder,  um  den  gewünschten  Effekt  einzustellen;

Obwohl  jede  Voreinstellung  alle  Attribute  eines  Geräts  speichern  kann,  ist  es  beim  Erstellen  einfacher,  den  Controller  zu  bedienen

Es  gibt  zwei  verschiedene  voreingestellte  Modi  für  Sie:

Leuchten  im  gleichen  Modell.

1>  Geräte  auswählen;

ÿ  Global:  Benutzer  können  eines  der  Geräte  auswählen,  um  das  Preset  zu  erstellen  und  zu  speichern,  es  kann  jedoch  von  allen  verwendet  werden

Es  gibt  3  verschiedene  Speichermodi  für  Sie:

Benutzer  müssen  während  der  Programmierung  oder  Live-Show  immer  verschiedene  Attribute  wie  Farbe,  Gobo  usw.  anpassen.  In  diesem  Fall  

können  Benutzer  vorab  ein  oder  mehrere  Geräteattribute  auf  den  voreingestellten  Tasten  speichern.  So,  dass  du  kannst

ÿ  Aktuelle  Attr.:  Der  Wert  aller  Kanäle  im  aktuellen  Attributschlüssel  der  ausgewählten  Geräte  wird  gespeichert.

3>  Wählen  Sie  einen  Softkey  im  Preset-Bereich.

3>  Drücken  Sie  „Edit  Preset“,  um  zum  „Preset  Edit  Menu“  zu  gelangen.

4.  Voreinstellung
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ÿ  Geänderte  Attr.:  Alle  bearbeiteten  Kanäle  oder  ausgewählten  Geräte  werden  gespeichert.

4.1.  Voreinstellung  bearbeiten

www.fos-lighting.eu

Ändern  Sie  Attribute  schnell,  wenn  Sie  programmieren  oder  eine  Live-Show  durchführen.

ÿ  All  Attribute:  Alle  Kanalwerte  der  ausgewählten  Geräte  werden  gespeichert.

Einige  Voreinstellungen  enthalten  nur  Positionen,  einige  für  die  Farbe,  einige  für  Gobos  und  so  weiter.

ÿ  Normal:  Das  Preset  kann  beim  Erstellen  nur  von  den  ausgewählten  Geräten  verwendet  werden;
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4>  Drücken  Sie  [Return],  um  den  Vorgang  zu  beenden.

und  stellen  Sie  die  Einblendzeit  ein.  Wählen  Sie  dann  [Zusammenführen],  [Ersetzen]  oder  [Abbrechen]

4>  Voreinstellung  [Attribut-Setup].  Sie  können  eine  Legende  erstellen  und  die  Einblendzeit  des  Presets  festlegen.
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Hinweis:  Einblendzeit  nur  für  LTP-Kanäle.

6>  Drücken  Sie  [Return] ,  um  den  Vorgang  zu  beenden.

Benutzer  können  die  Einblendzeit  der  Voreinstellung  im  „Voreinstellungsverwaltungsmenü“  umbenennen  und  festlegen.

Wenn  die  Voreinstellung  gespeichert  wird,  wird  in  der  linken  oberen  Ecke  ein  „G“  angezeigt

1>  Drücken  Sie  „Voreinstellung  bearbeiten“;

www.fos-lighting.eu

ÿ  Wenn  der  Softkey  nichts  enthält,  können  Benutzer  die  Voreinstellung  benennen  und  die  Einblendzeit  festlegen.  Drücken  Sie  zum  

Speichern  auf  [Bestätigen] .  Der  Softkey  wird  dunkelgrün.

3>  Wählen  Sie  die  Voreinstellung  aus,  die  Sie  bearbeiten  möchten.  Es  werden  alle  Geräte  aufgelistet,  die  das  Preset  verwenden  können;

ÿ  Wenn  der  Softkey  etwas  enthält,  können  Benutzer  die  Voreinstellung  auch  umbenennen

Globaler  Modus.

2>  Drücken  Sie  [Voreinstellung  verwalten];

um  den  Vorgang  zu  beenden.

5>  Drücken  Sie  [Voreinstellung  löschen],  um  die  ausgewählte  Voreinstellung  zu  löschen.

4.2.  Voreinstellungen  verwalten
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4.3.  Voreinstellung  verwenden

2>  Geräte  nicht  auswählen  und  abrufen:  Benutzer  können  die  Voreinstellung  direkt  abrufen.  In  diesem  Fall  alle  Geräte,  die  verwendet  werden  können

Sie  können  die  Voreinstellung  auch  über  die  Zifferntasten  abrufen,  wenn  Sie  im  Auswahlbereich  die  Voreinstellungstaste  auswählen .

Jederzeit  (Standardzeit  ist  0  Sekunden)  wird  die  Voreinstellung  sofort  abgerufen.

ÿ  Wählen  Sie  im  Auswahlbereich  die  Voreinstellungstaste  aus .

Um  die  Voreinstellung  abzurufen:  Wenn  Sie  die  Einblendzeit  eingestellt  haben,  wird  diese  Zeit  zum  Einblenden  der  Voreinstellung  verwendet.  wenn  du  es  nicht  eingestellt  hättest

Außerdem  können  Sie  eine  Voreinstellung  auch  anhand  ihrer  Nummer  abrufen,  indem  Sie  die  Nummer  auf  dem  Ziffernblock  eingeben.

Wiedergabe  10  wechselt  bei  geöffnetem  Prisma  in  den  gelben  Farbeffekt.

kann  bei  geöffnetem  Prisma  die  Voreinstellung  1  in  die  gelbe  Farbe  ändern.  Nach  der  Aktualisierung  ist  Cue  2  auf  Playback  1  und  Cue  5  auf  Playback

www.fos-lighting.eu

Einblenden  des  Presets.

DESIGNER  1024  bietet  Benutzern  mehrere  Möglichkeiten,  die  Voreinstellungen  abzurufen.  Der  Softkey  der  zuletzt  ausgewählten  Voreinstellung

ÿ  Geben  Sie  den  Wert  über  die  Zifferntasten  in  „LIVE  SHOW“  ein,  z.  B.  Nummer  5;

ÿ  Geben  Sie  über  die  Zifferntastatur  die  Nummer  der  Voreinstellung  ein,  die  Sie  abrufen  möchten.

Wenn  Sie  jedoch  vor  dem  Abrufen  der  Voreinstellung  einen  Wert  zwischen  0,0  und  200,0  (Sekunden)  eingeben,  wird  diese  vorübergehende  Zeit  verwendet

ÿ  Drücken  Sie  die  Eingabetaste .

17

ÿ  Dann  werden  Sie  feststellen,  dass  die  Voreinstellung  mit  einer  Einblendung  von  5  Sekunden  abgerufen  wird.

1>  Geräte  auswählen  und  abrufen:  Benutzer  können  die  Voreinstellung  nach  ausgewählten  Geräten  abrufen.  Geräte  ohne  Auswahl  werden  nicht  zur  Voreinstellung  hinzugefügt.

Wenn  einige  Wiedergaben  durch  Abrufen  der  Voreinstellungen  erfolgen.  Benutzer  können  die  abgerufenen  Voreinstellungen  ändern  und  aktualisieren

Sie  können  bei  diesem  Vorgang  nur  die  eigene  Einblendzeit  verwenden.  Es  gibt  für  Sie  keine  Möglichkeit,  den  Wert  von  temporär  einzugeben

wird  in  Graugrün  angezeigt.

ÿ  Wählen  Sie  auf  dem  Touchscreen  eine  Voreinstellung  aus,  z.  B.  eine  durch  RGB  gemischte  Farbe  oder  einen  Ort.

Die  Voreinstellung  wird  zur  Voreinstellung  hinzugefügt.

im  Laufe  der  Zeit  verblassen.

Die  Informationen  der  Zifferntasten  werden  auf  dem  externen  Monitor  angezeigt.

Beispielsweise  wurden  Cue  2  bei  Playback  1  und  Cue  5  bei  Playback  10  von  Preset  1  (rote  Farbe)  aufgezeichnet.  Benutzer

dass  die  Playbacks  automatisch  aktualisiert  werden.
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Der  Effekt  ist  eine  Reihe  von  aufeinanderfolgenden,  wiederholten  Bewegungsvorprogrammen.  Die  repräsentativen  Effekte  sind  Kreis,  Quadrat,

„Aktuelle  Lasteffekte“  für  Ihre  spätere  bequeme  Bearbeitung;

verschiedene  Farben,  Gobos,  Iris  und  viele  andere  Änderungen.  Jeder  Effekt  kann  verwendet  werden,  um  eine  regelmäßige  Änderung  zu  bewirken

Zu  diesen  verschiedenen  Attributtypen  von  Effekten  gehören  Intensitäts-  (I),  Positions-  (P),  Farb-  (C)  und  Strahl-  (B)  Effekte.

Der  Effektgenerator  kann  auch  auf  andere  Attribute  von  Geräten  angewendet  werden.  Zum  Erstellen  können  Sie  den  Effektgenerator  verwenden

Die  Geräte  werden  links  oben  angezeigt  und  der  Attributtyp  des  Effekts  wird  rechts  oben  angezeigt.

5.2.  Effekt  verwenden

DESIGNER  1024  bietet  einen  Effektgenerator,  mit  dem  Benutzer  mit  minimalem  Aufwand  schnell  aufregende  Lichtshows  erstellen  können

1.  Wählen  Sie  die  Geräte  aus  und  schalten  Sie  sie  ein.

ÿ  Der  Grundwirkungspunkt  kann  moduliert  werden.  Durch  Ändern  des  Attributs  kann  die  Größe  oder  Geschwindigkeit  auf  „0“  gesetzt  werden

ein  Attribut.

5.  Formeffekte

Grundstellung  der  Wirkung.

3.  Wählen  Sie  Effekte  auf  Softkeys  aus.  Wenn  Sie  einen  Effekt  auswählen  möchten,  können  Sie  nach  dessen  Typ  suchen.  Die  Standardoption  ist  [Alle  

Effekte].  Sie  können  weitere  Optionen  erhalten,  indem  Sie  den  Softkey  drücken.  Diese  Effekte  bei  der  Auswahl  werden  in  angezeigt

5.1.  So  funktioniert  der  Effektgenerator
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ÿ  Jeder  Effekt  sollte  mit  seinem  Attribut  funktionieren.  Der  Effekttyp  kann  nicht  verwendet  werden,  wenn  die  Geräte  nicht  über  diesen  verfügen

der  Programmierung.

2.  Drücken  Sie  [Effekt];

Spirale  usw.  Es  handelt  sich  um  nicht  wiederholbare  Zufallseffekte.  Beispielsweise  bewegen  sich  Lichtstrahlen  auf  der  Bühne  kreisförmig.  Wenn  Sie  

einen  Effekt  ausführen,  funktionieren  die  Geräte  entsprechend  dem  aktuellen  Setup.  Wenn  der  Effekt  auf  die  Schwenk-  und  Neigungseigenschaften  

der  Geräte  angewendet  wird,  hängt  der  Mittelpunkt  des  Effekts  von  der  aktuellen  Schwenk-  und  Neigungsposition  ab.  Durch  Ändern  der  Schwenk-  

und  Neigungsposition  wird  der  gesamte  Effekt  auf  der  Bühne  sichtbar.

Attribut.

ÿ  Die  ausgewählten  Effekte  werden  im  Fenster  „Aktuell  geladene  Effekte“  aufgelistet,  das  die  Anzahl  der  ausgewählten  Effekte  angibt

www.fos-lighting.eu
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ÿ  Die  „Breite“  steuert,  wie  viel  Zeit  ein  vollständiger  Zyklus  einnehmen  soll.  Wenn  die  „Breite“  50  %  beträgt,  ist  nur  der  Effekt  vorhanden

ÿ  Die  Effektgeschwindigkeit  kann  in  „Sekunden“  oder  „BPM“  angezeigt  werden.  Sie  können  die  Anzeige  ändern,  indem  Sie  auf  den  Rahmen  „Effektgeschwindigkeit“  tippen.

Jeder  Formeffekt  verfügt  über  eigene  Parameter  mit  Standardwerten.  Benutzer  können  die  zu  erreichenden  Parameter  ändern

5.3.2.  Geschwindigkeitsgruppe,  Blockgruppe  und  Breite

Benutzer  können  [Effektrichtung]  verwenden,  um  festzulegen,  dass  Geräte  den  Effekt  in  verschiedene  Richtungen  ausführen,  „ÿ“,

Die  Standardeinstellung  für  die  Option  ist  „Nie“.

„Effektverteilung“  für  Ihre  Einstellung.

ÿ  Es  gibt  keine  Änderung  am  Effekt,  wenn  der  Wert  der  „Blockgruppe“  0  oder  1  ist.  Die  „Blockgruppe“  kann  das  Schließen  festlegen

Geschwindigkeit.  Nachdem  Sie  die  „Geschwindigkeitsgruppe“  festgelegt  haben,  wird  die  „Spreizung“  deaktiviert.

Wenn  Sie  einen  Effekt  ausgewählt  haben,  bietet  [Effektattribut  1]  die  Parameter  „Effektgröße“,  „Effektgeschwindigkeit“  und  „Effektgeschwindigkeit“.

ÿ  Mit  dem  „Stopp-Offset“  können  Benutzer  festlegen,  wie  viele  Schleifen  der  Effekt  ausführen  soll  und  wo  der  Stopppunkt  liegen  soll.  Der

5.3.3.  Fade-Zeit  und  Start-Offset

„Breite“  für  Ihre  Einstellung.

Wenn  mehrere  Effekte  ausgeführt  werden,  können  Sie  jeden  davon  unter  „Aktuelle  Lasteffekte“  auswählen,  um  ihn  einzeln  zu  bearbeiten.

Ihre  Einstellung.
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5.3.  Effektparameter

'ÿ'ÿ  'ÿ·ÿ'  oder  'ÿ·ÿ'.

ÿ  Spread  kann  die  Effekte  eindrucksvoller  machen.

nimmt  die  erste  Hälfte  des  Zyklus  ein.

ÿ  Die  Mindestgröße  oder  -geschwindigkeit  ist  0.  Die  Geräte  können  angehalten  werden,  der  Effekt  ist  jedoch  weiterhin  aktiv.

Mehrere  Geräte  mit  dem  eingestellten  Wert  sollen  mit  der  gleichen  Geschwindigkeit  laufen.

5.3.4.  Wirkungsrichtung

5.3.1.  Effektgröße,  Geschwindigkeit  und  Ausbreitung

ÿ  Die  „Speed  Group“  kann  die  ausgewählten  Geräte  in  „n“  Gruppen  einteilen.  Jede  Gruppe  von  Vorrichtungen  läuft  auf  die  gleiche  Weise

ÿ  Mit  dem  „Start-Offset“  können  Benutzer  den  Ursprung  des  Effekts  festlegen.  (Bereich  von  0~360)

verschiedene  Effekte.

Drücken  Sie  [Effektattribut  1],  um  zu  [Effektattribut  2]  zu  wechseln,  das  „Geschwindigkeitsgruppe“,  „Blockgruppe“  und  mehr  bietet

Drücken  Sie  [Effektattribut  2],  um  zu  [Effektattribut  3]  zu  wechseln,  das  „Start-Offset“  und  „Stop-Offset“  bietet
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5.4.2.  Benutzereffekte  löschen

5.3.7.  Effekt  löschen

5.3.6.  Vorrichtungsreihenfolge

5.3.5.  Effektmodus

5.4.1.  Benutzereffekte  speichern

Benutzer  können  den  nutzlosen  Effekt  aus  den  ausgewählten  Effekten  löschen:

2.  Wählen  Sie  [Laufeffekte  speichern];  3.  Wählen  

Sie  einen  Softkey  für  „Benutzereffekte“;  4.  Geben  Sie  

den  Namen  für  den  Effekt  ein  und  [Bestätigen];  5.  Drücken  Sie  

[Return] ,  um  die  Bearbeitung  zu  beenden.

www.fos-lighting.eu

2.  [Alle  Effekte  löschen]  ---  alle  ausgewählten  Effekte  löschen.

Es  gibt  4  Betriebsmodi  für  den  Effekt:

1.  [Effekt  löschen]  ---  Sie  können  einen  der  ausgewählten  Effekte  auswählen  und  löschen,  andere  werden  weiterhin  ausgeführt.

Wählen  Sie  [Alle  Benutzereffekte  löschen],  um  alle  von  Ihnen  gespeicherten  Benutzereffekte  zu  löschen.

2.  Rel(Up)  -------  Effekt  im  relativen  Modus,  der  aufsteigend  läuft;  3.  Rel(Down)  -------  Effekt  im  

relativen  Modus,  der  abwärts  läuft;  4.  Absolut  -------  Effekt  im  Absolutmodus,  der  auf  dem  Absolutwert  

läuft.

künftige  Ausstattungen.

1.  Rel(Center)  -------  Effekt  im  relativen  Modus,  der  um  die  Mitte  verläuft;

Nachdem  Sie  einen  neuen  Formeffekt  erstellt  haben,  können  Sie  ihn  unter  „Benutzereffekte“  speichern ,  sodass  Sie  denselben  Effekt  in  anderen  verwenden  können

Mit  der  Option  „Gerätereihenfolge“  können  Benutzer  die  Reihenfolge  der  Gerätegruppe  je  nach  Auswahleffekt  neu  ausrichten.

Wählen  Sie  [Benutzereffekt  löschen],  um  bei  Bedarf  einen  der  Benutzereffekte  zu  löschen.

1.  Systemeffekte  auswählen  und  erforderliche  Parameter  anpassen;

20

Hinweis:  Wenn  Sie  einen  der  Benutzereffekte  löschen  möchten,  können  Sie  die  Löschfunktion  verwenden  und  die  rechte  Taste  im  

Auswahlbereich  „Effekt  bei“  drücken.

ÿ

ÿ

5.4.  Benutzereffekt

ÿ
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Insgesamt  können  400  Wiedergaben  gespeichert  werden.  Wiedergaben  können  mit  derselben  Taste  auf  verschiedenen  Seiten  ausgegeben  werden.  Aber  maximal

DESIGNER  1024  verfügt  über  40  Wiedergabeseiten  mit  15  Wiedergabefadern  zur  Programmierung,  sodass  insgesamt  600  Wiedergaben  gespeichert  

werden  können.  Jeder  Wiedergabe-Fader  kann  als  Cue  oder  Cue-Listen  gespeichert  werden.  Es  ermöglicht  Benutzern,  15  Playbacks  gleichzeitig  auszuführen

bedeutet,  um  welchen  Fader  es  sich  handelt,  und  „z“  bedeutet  feste  Tastennummer.

6.3.  Cue-Wiedergabe

Im  Abschnitt  „Auswählen“  gibt  es  einen  festen  Teil  für  Wiedergaben.  Es  verfügt  also  über  20  Tasten  mit  20  Programmierseiten

aus  dem  Menü.

www.fos-lighting.eu

6.2.  Wiedergabe-Bearbeitungsmenü

6.1.  Playbacks  und  Playback-Seiten

Benutzer  können  auf  „Wiedergabe  bearbeiten“  klicken,  um  das  „Menü  „Wiedergabe  bearbeiten““  aufzurufen  und  die  Details  der  gespeicherten  Wiedergaben  anzuzeigen

6.3.1.  Cue-Speichermodus

20  Wiedergaben  gleichzeitig  ausgeben.

6.  Wiedergabe

ÿ  Alle  Bühnen  aufzeichnen  -----  Alle  Geräte  auf  der  Bühne  werden  unabhängig  von  ihrer  Auswahl  gespeichert

Die  Anzahl  der  Wiedergabeanzeigen  in  „PX/Y“  und  „FPx/z“.  „PX“  bedeutet  die  Seitennummer  der  Wiedergabe;  während  „Y“

Modi,  Cue-Listen  und  Cue-Listen.

ÿ  Aufnahmemodus  =  Geänderte  Attr.  -----  Nur  die  geänderten  Attribute  der  ausgewählten  Geräte  werden  berücksichtigt

oder  nicht.

Für  die  Wiedergabe  auf  dem  DESIGNER  1024  gibt  es  zwei  Modi:  Cue  und  Cue-Listen.  Mittlerweile  teilen  sich  Cue-Listen  in  zwei  Teile

von  der  Liste.

gleichzeitig  in  diesem  Abschnitt.

ÿ  Aufnahmemodus  =  Fixture  -----  Alle  Attribute  der  ausgewählten  Fixtures  werden  gespeichert.

Außerdem  finden  Sie  Funktionen  für  Wiedergabetyp,  Gesamtschritte,  Prioritätsstufe,  Verbindungsmodus,  Fader-Effekt  usw
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Gerettet.  Mit  dieser  Funktion  können  Cues  in  verschiedenen  Attributen  synchron  ausgeführt  werden.
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6.3.2.  Run-Modus  von  Cue

6.3.3.  Cue  speichern

6.4.1.  Erstellen  Sie  eine  Cue-Listen-Wiedergabe

ÿ  Drücken  Sie  die  blinkende  Wiedergabetaste,  um  den  Schritt  zu  speichern  (oder  drücken  Sie  [Schritt  speichern]);  ÿ  

Wiederholen  Sie  die  Schritte  von  ÿ  bis  ÿ  bis  zum  Ende.  Drücken  Sie  zum  Beenden  auf  „Wiedergabe  bearbeiten“ .

ÿ  Empf.  Modus  =  Kanal  -----  nur  die  geänderten  Attribute  der  Geräte  werden  gespeichert.  Diese  Funktion  macht

Hinweis:  Wenn  der  Fader  programmiert  wurde,  stehen  den  Benutzern  je  nach  Bedarf  die  Optionen  „Ersetzen“,  „Zusammenführen“  oder  „Im  letzten  Schritt  

speichern“  zur  Verfügung.

ÿ  Empf.  Modus  =  Bühne  -----  Alle  Geräte  in  der  Bühne  werden  unabhängig  von  ihrer  Auswahl  gespeichert.

Schritte,  während  Cue-Listen  für  jeden  Schritt  die  gleiche  Zeit  haben.

ÿ  Modus=Zeit  ---  Aktivieren  Sie  sowohl  HTP-  als  auch  LTP-Zeiten.  Wenn  die  Zeiten  auf  0  eingestellt  sind,  hängt  der  Wert  des  HTP-Kanals  davon  ab
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Die  Cue-Listen-Wiedergabe  verfügt  über  zwei  Modi:  Cue-Listen  und  Chase.  Für  Cue-Listen  können  jeweils  unterschiedliche  Zeiten  festgelegt  werden

ÿ  Empf.  Modus  =  Fixture  -----  alle  Attribute  der  Fixtures  werden  gespeichert.

ÿ  Modus=Fader  ---  Kann  jederzeit  deaktiviert  werden.  Die  Werte  der  HTP-  und  LTP-Kanäle  hängen  von  der  Fader-Position  ab.

Fader-Position.

ÿ  Drücken  Sie  „Wiedergabe  bearbeiten“  in  „LIVE  SHOW“;  ÿ  

Drücken  Sie  eine  Taste  auf  dem  Wiedergabe-Fader  (oder  eine  Taste  auf  „Fixed“).  ÿ  

Wählen  Sie  die  Geräte  aus;  ÿ  

Stellen  Sie  eine  Szene  mit  Attributtasten  und  Rädern  ein.  ÿ  Der  

Aufnahmemodus  ist  standardmäßig  auf  „Fixture“  eingestellt.  Drücken  Sie  [Rec.  Modus] ,  wenn  Sie  in  einem  anderen  Modus  aufnehmen  möchten;

ÿ  Wählen  Sie  die  Geräte  aus;  ÿ  

Passen  Sie  die  Attribute  an,  um  eine  Szene  oder  einen  Effekt  zu  erstellen.  ÿ  Drücken  

Sie  „Save  to  Cue“  in  „LIVE  SHOW“;  ÿ  Wählen  Sie  den  

gewünschten  Aufnahmemodus  und  Ausführungsmodus,  wählen  Sie  [Wiedergabetyp=Cue];  ÿ  Drücken  Sie  eine  Taste  auf  

dem  Wiedergabe-Fader  oder  auf  „Fest  “,  um  aufzunehmen.

Fixtures  in  verschiedenen  Attributen  können  synchron  ausgeführt  werden.

6.4.  Wiedergabe  von  Cue-Listen
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Schritte=1“;

der  ursprüngliche  Schritt;  Drücken  Sie  auf  [Im  letzten  Schritt  speichern],  um  einen  neuen  Schritt  zu  erstellen.

Außerdem  können  Benutzer  Cue-Listen  nach  Cues  erstellen.

ÿ  Wiederholen  Sie  die  Schritte  von  ÿ  bis  ÿ  bis  zum  Ende.  Drücken  Sie  zum  Beenden  „Edit  Playback“  oder  „Save  to  Cue“.

ÿ  Drücken  Sie  auf  „Wiedergabe  bearbeiten“ ,  um  den  Vorgang  zu  beenden,  wenn  Sie  fertig  sind.

ÿ  Drücken  Sie  „Save  to  Cue“  in  „LIVE  SHOW“;  ÿ  Wählen  Sie  den  

gewünschten  Aufnahme-  und  Ausführungsmodus,  wählen  Sie  als  [Wiedergabetyp=Cue-Listen];  ÿ  Drücken  Sie  eine  Taste  beim  

Wiedergabe-Fader.  Oben  rechts  auf  dem  Touchscreen  wird  „Current  PLBK=n“  angezeigt  („n“  bedeutet  „
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Anzahl  der  Wiedergabefader);  ÿ  Wählen  

Sie  die  Geräte  aus  und  stellen  Sie  mit  den  Attributtasten  und  Rädern  eine  Szene  ein.  ÿ  Drücken  Sie  die  

Wiedergabetaste,  deren  Anzeige-LED  erneut  leuchtet,  um  aufzunehmen.  Oben  rechts  auf  dem  Touchscreen  wird  „Total“  angezeigt

www.fos-lighting.eu

ÿ  Drücken  Sie  „Wiedergabe  bearbeiten“  in  „LIVE  SHOW“;  ÿ  Wählen  

Sie  eine  Cue-Liste  aus,  die  Sie  bearbeiten  möchten.  ÿ  Wählen  

Sie  die  Geräte  aus  und  stellen  Sie  eine  neue  Szene  ein.  ÿ  Wählen  Sie  

den  Schritt  „Cue-Listen“  aus,  der  bearbeitet  werden  muss.  ÿ  Wählen  Sie  den  

gewünschten  Aufnahmemodus;  ÿ  Drücken  Sie  [Schritt  

speichern].  Drücken  Sie  auf  [Schritt  überschreiben],  um  den  alten  Schritt  zu  übernehmen.  Drücken  Sie  [Schritt  zusammenführen],  um  es  hinzuzufügen

6.4.2.  Bearbeiten  Sie  die  Wiedergabe  von  Cue-Listen

6.4.2.1.  Bearbeiten  Sie  den  Wiedergabeschritt  der  Cue-Listen
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ÿ  Drücken  Sie  „Wiedergabe  bearbeiten“  in  „LIVE  SHOW“;  ÿ  

Wählen  Sie  eine  Cue-Liste  aus,  die  Sie  bearbeiten  

möchten.  ÿ  Wählen  Sie  die  benötigten  

Geräte  aus;  ÿ  Stellen  Sie  eine  Szene  mit  Attributtasten  und  Rädern  

ein.  ÿ  Wählen  Sie  einen  Schritt  aus,  den  Sie  einfügen  möchten.  Wenn  Sie  beispielsweise  in  den  2.  Schritt  einfügen  möchten,  wählen  Sie  Schritt  2;  ÿ  

Drücken  Sie  [Schritt  einfügen],  dann  wird  die  Seriennummer  des  Schritts  in  1,5  angezeigt;

ÿ  Drücken  Sie  „Wiedergabe  bearbeiten“  in  „LIVE  SHOW“;  ÿ  

Wählen  Sie  eine  Cue-Liste  aus,  die  Sie  bearbeiten  möchten.
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ÿ  Drücken  Sie  [Effekt]  und  rufen  Sie  das  Effektmenü  auf.  ÿ  Blenden  

Sie  den  Fader  ein,  der  dem  Schritt  mit  Wirkung  entspricht;  ÿ  Wählen  Sie  den  Effekt  aus,  der  

angepasst  werden  muss.  ÿ  Drücken  Sie  [Aktualisieren],  

nachdem  Sie  die  Effektparameter  angepasst  haben;  ÿ  Drücken  Sie  auf  „Wiedergabe  

bearbeiten“,  um  den  Vorgang  zu  beenden,  wenn  Sie  fertig  sind.

www.fos-lighting.eu

6.4.2.3.  Fügen  Sie  einen  Schritt  „Cue-Listen“  ein

6.4.2.2.  Effekt  bearbeiten

Benutzer  können  den  als  Wiedergabe  gespeicherten  Effekt  anpassen.
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